


УВЕЛИЧЕНИЕ В 48 РАЗ 
Общее 48-кратное увеличение повышает возможности 
просмотра, позволяя получить подробное и точное 
изображение увеличенной области. 
 

НАДЕЖНОЕ СКРЫТНОЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
AXIS 215 PTZ представляет собой камеру с функцией 
день/ночь и возможностью контроля настроек 
поворота/наклона/увеличения по IP сетям. AXIS 215 PTZ 
имеет компактный защитный дизайн, который 
обеспечивает  защиту от взлома, т.к. все подвижные части 
камеры заключены внутри корпуса. Эта универсальная 
камера является лучшим выбором для внутреннего 
наблюдения в школах, приемных, банках и других местах, 
где наряду с просмотром общего плана есть 
необходимость в детальном рассмотрении объектов.  
 

ФУНКЦИЯ ДЕНЬ/НОЧЬ 
С автоматической функцией день/ночь, свето-
чувствительным CCD дисплеем и сменным ИК-
фильтром, эта камера обеспечивает совершенные 
цветные изображения при достаточной освещенности и 
высококачественное ч/б видеоизображение в темноте. 

 
 

ЗВУКОВОЙ ДЕТЕКТОР ТРЕВОГИ 
Поддержка двухканального звука позволяет удаленным 
пользователям не только просматривать, но и 
прослушивать наблюдаемую площадь, улавливать 
необычные звуки при подозрительной деятельности и 
общаться с посетителями или нарушителями.  

ПЕРЕДОВЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ PTZ  
AXIS 215 PTZ предоставляет оператору современные 
средства удаленного просмотра с контролем поворота, 
наклона, увеличения по IP сети. С высокой скоростью и 
точностью передвижения между заданными установками, 
камера AXIS 215 PTZ может дистанционно следовать за 
объектом наблюдения или быстро совершать 
поворот/наклон на определенную позицию. Для 
управления позициями PTZ можно использовать 
джойстик. 
 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТ 
(Auto-flip) 
У традиционных PTZ камер существует механический 
ограничитель, который препятствует движению камеры 
по кругу. Это делает невозможным полное отслеживание 
человека, который обходит камеру по кругу. Благодаря 
разработанной компанией Axis технологии Auto-flip, 
AXIS 215 PTZ может мгновенно развернуться на 1800 и 
продолжить поворот с нулевой точки. Затем камера может 
продолжить следование за объектом вне зависимости от 
направления его движения.  
 
E-flip 
Когда человек проходит под камерой, после наклона в 900 
изображение станет перевернутым. В таком случае 
оператор других моделей PTZ камер должен  повернуть 
изображение на 1800. Но камера AXIS 215 PTZ может 
автоматически развернуть изображение на 1800 с 
помощью электроники и продолжить следовать за 
человеком в правильной ориентации без всяких задержек. 

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 
Одновременные потоки Motion JPEG и MPEG-4 
 
AXIS 215 PTZ предлагает одновременные потоки 
форматов MPEG-4 и Motion JPEG. Можно 
оптимизировать качество изображения и пропускную 
способность видеопотоков настройкой скорости 
передачи кадров, разрешения, уровня сжатия и формата – 
предлагается до 30 кадров в секунду в разрешении 4CIF. 

 



ПЕРЕДОВЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
СЕТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
AXIS 215 PTZ предлагает высочайшую степень 
безопасности с использованием множественных 
защищенных паролем уровней доступа, фильтрации по 
IP адресу, HTTPS кодирования и установление 
подлинности IEEE 802.1X. 
Поддержка протокола IPv6 в добавление к IPv4, как 
страховка на случай возможной нехватки IP адресов, 
снижает проблемы с выделением статичных IP 
адресов. 
Поддержка Качества Обслуживания (QoS) помогает 
оптимально использовать сеть, сохранять ее 
пропускную способность и назначать приоритеты 
получения данных в сети с поддержкой  QoS. 
 

Все включено 
AXIS 215 PTZ поставляется с 
источником питания и 
принадлежностями для монтажа 
на твердом или подвесном 
потолке. Никакого 
дополнительного оборудования не 
требуется. Также 
предусмотрены дымчатое и 
прозрачное покрытия.  
 

 
МОЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ
С сетевыми камерами Axis доступ к 
видеоизображению может осуществляться в любое 
время, из любого места, с любого компьютера. Камера 
AXIS 215 PTZ оснащена мощными средствами 
управления событиями, такими как мультиэкранный 
детектор движения и входами/выходами для 
подключения, например, датчиков и внешних реле 
активации света или открытия/закрытия дверей. До- и 
после- тревожная буферизация изображений сохраняет 
изображения непосредственно до и после 
срабатывания сигнала тревоги. 
 

ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 

Сетевые камеры AXIS 215 PTZ  включают в себя 
стандартный Axis Application Programming Interface 
(интерфейс прикладного программирования), AXIS 
VAPIX™ API, который способствует развитию 
программного обеспечения для конкретных ситуаций. 
Он также гарантирует клиентам преимущества 
использования широкого выбора приложений других 
разработчиков, участников партнерской сети «Axis 
Application Development Partners». 

Простое управление камерой 
AXIS 215 PTZ 
с помощью джойстика 
Очень чувствительный и точный 
джойстик видеонаблюдения AXIS 
295 позволяет легко следовать за 
интересующими объектами и 
быстро, гибко и уверенно 
управлять камерой  AXIS 215 PTZ . 
Джойстик оснащен 12 
программируемыми кнопками и 
интерфейсом USB для простоты 
установки.  Подключенный 
джойстик обеспечивает быстрый 
и точный контроль настроек 
поворота/наклона/масштаба 
 

  
  
РАЗМЕРЫ в мм 
 
 
 

       

Аудио вход 
Аудио выход 

Индикатор сети 

Индикатор питания

Разъем 
питания 

Сетевой разъем 

Контрольная
кнопка 

Торцевой 
зажим I/O 

Индикатор состояния 

9,9 

200 

152,6 168 
161,6 57,9 

41,5 67,5 

127,9 32,2 
132,4 74,7 

204 

 Крепление к твердому потолку Крепление к подвесному потолку

 



http://www.axis.com/techsup
http://www.axis.com/partner/adp_partners.htm

